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会社概要
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組織図



土壌汚染対策の現状と課題
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・敷地外に出る為、輸送時の拡散リスク高
・受入れ先となる処分場の圧迫
・掘削跡地に埋戻しが必要
・対策費用が高額

現状：掘削除去（場外搬出）に偏重

課題：目の前から敷地内の汚染土壌は確実に無くなるが、敷地外に様々なリスクと負荷が発生

土壌汚染対策法の改正（平成22年、平成29年）
過剰対策の抑制、リスクに応じた適正で合理的な対策・処置を求める。

掘削除去

掘削除去以外の対策

※参考資料
環境省, (2005) 平成15年度土壌汚染対策法の施⾏状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果の概要
（社）土壌環境センター,（2005）「土壌汚染状況調査・対策」に関する実態調査結果



基準値について
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※平成27年度土壌汚染対策法の施⾏状況及び土壌汚染調査・対策事例
等に関する調査結果（平成29年8月 環境省⽔・⼤気環境局）

基準値不適合件数の内訳



各種対策方法の特徴
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■基本的に対策費用が高額
■経済性、施工性、安定性、環境負荷全ての項目に優れた工法ではない



重金属類吸着資材の開発
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人工ゼオライトを基材とした新規吸着資材を開発

表面部特殊加工
（特許第5001202号）

・低結晶性鉄化合物複合体の添着
・人工ゼオライト表面部の電荷変更

中部電⼒㈱製
人工ゼオライトシーキュラス 重⾦属吸着資材CAMZ-S

平均粒⼦径
30μm

ゼオライト表面部に
鉄化合物が形成

10μm

⽯炭⽕⼒発電所の副産物である⽯炭灰を
原料としたゼオライト。
悪臭ガスの吸着、⽔質浄化、農業用の土壌改良材、
生態系コンクリートブロックなどに利用されている。



反応機構について
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-CAMZ-S反応機構イメージ-

複数の反応機構を有しており様々な形態の重⾦属に対し
フレキシブルに対応可能



性能について
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模擬汚染土A 模擬汚染土B 模擬汚染土C

処理前As溶出濃度
[mg/L]
CAMZ-S処理土
As溶出濃度[mg/L]

As溶出濃度低減率[%] 99.99以上 99.99以上 99.6

基準値[mg/L] 0.01以下 0.01以下 0.01以下

0.033 0.743 1.047

<0.001 <0.001 0.004

模擬汚染土にCAMZ-Sを添加し撹拌・混合するだけで完了

Asに対し極めて有効な吸着資材
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製品名 
CAMZ 

(カムズ)  

CAMZ-S 

(カムズエス)  

CAPA-CT 

(キャパシーティー)  

KAT Beads ® 

(カットビーズ)  

形状  顆粒状  スラリー状  粉末状  粒状  

成分  
人工ゼオライト・鉄化

合物複合体  

人工ゼオライト・鉄化合物

複合体  

人工ゼオライト・層状複

水酸化物複合体  

人工ゼオライト・鉄化合

物複合体  

対応 

元素  
ヒ素、セレン、鉛  ヒ素、セレン、鉛  

ヒ素、セレン、鉛、カド

ミウム、フッ素、ホウ素 

ヒ素、セレン、鉛、カド

ミウム、フッ素、ホウ素 

用途  汚染水処理  汚染土壌、廃棄物処理  汚染土壌、廃棄物処理  汚染土壌、廃棄物処理 

 

開発製品について
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-開発した代表的な吸着資材-

水処理用吸着濾過材
CAMZ

汚染土壌対策用資材
CAMZ-S

汚染土壌対策用資材
CAPA-CT

汚染土壌対策用資材
KAT Beads ® 



吸着層工法について

重⾦属
覆土

覆土の効果で鉛直方向
のみに進⾏

吸着資材が重⾦属のみ
吸着。
浄化された浸出⽔が地
盤へと浸透。

吸着層を設置することで重⾦属の移動経路を遮断し拡散を防⽌
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施工方法について
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吸着層形成・設置

⺟体土と吸着資材の混合

吸着層土

吸着層

汚染土壌搬入

■施工手順

吸着層⺟体土
吸着材

吸着層土

① ② ③

①

②

③



特許について
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（3）工業所有権

①特許第5037950号 水質浄化剤及びその製造方法

②特許第5001202号 環境浄化剤の製造方法

③特許第5976281号 汚染物質吸着資材、汚染物質吸着シートおよび
掘り起こし残土の処理方法



産業技術の高度化への貢献

12

①高性能汚染物質吸着資材「CAMZシリーズ」等の提供

②合理的且つ低コストの「吸着層工法」の提供

対策費用の⼤幅なコストダウン・・・掘削除去の10分の1程度

簡便な工事で吸着層敷設・・・計画通りの工程で工事遂⾏が可能

汚染状態に応じた最適な設計・・・吸着資材配合量の適正な調整が可能

⾃然由来重⾦属汚染土壌対策技術の高度化

特にトンネル掘削工事で遭遇する⾃然由来重⾦属汚染土壌対策に⼤きく貢献
・四国産業技術⼤賞2009 優秀技術賞
・国土交通省 新技術情報提供システムNETIS登録技術



実績
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場所 施主 目的 対象物質 処理対象量 使用薬剤 処理前濃度[mg/L] 処理後濃度[mg/L]

0.06～0.09 <0.001東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 非公開 KAT Beads

0.04 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 10,000m3
以上 CAPA-CT 0.06～0.09 <0.001

中部 公共 自然由来汚染土処理 As 1500m3 AC-1

0.06～0.09 <0.001

中部 公共 自然由来汚染土処理 As、Cd 500m3 AC-1 As:0.02 Cd:0.012 As:<0.001　Cd:<0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 10,000m3
以上 CAPA-CT

0.03～0.04 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 10,000m3
以上 CAPA-CT 0.07 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 10,000m3
以上 CAPA-CT

0.051～0.102 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 30,000m3 CAPA-CT 0.068 0.002

西日本 公共 自然由来汚染土処理 As 10,000m3 CAMZ-S

0.024 <0.001

九州 公共 自然由来汚染土処理 As,Se,B 200,000m3 CAPA-CT As:0.018 Se:0.012 B:1.30 As:0.001 Se:0.001 B:0.40

中部 民間 工場跡地汚染土処理 As 1,500m3 CAPA-CT

0.073 <0.001

四国 公共 用水路工事に伴う発生土処理 As 1,000m3 CAMZ-S 0.03 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As 2,000m3 CAMZ-S

西日本 公共 自然由来汚染土仮置き場対策 As 非公開 KAT Beadsマット 0.022 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土仮置き場対策 As 3,000m3 KAT Beadsマット 0.11 <0.001

東日本 公共 自然由来汚染土処理 As、Pb 10,000m3
以上 CAPA-CT As:0.12 Pb:0.09 As:<0.001　Pb:<0.001


